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の快適空間。
「地下湧水処理断熱システム」「地下湧水処理断熱システム」「地下湧水処理断熱システム」 が創る

「オーダーメイド」「オーダーメイド」「オーダーメイド」

地下湧水処理断熱システムの特長地下湧水処理断熱システムの特長

●容積率のボーナス
限られた敷地で広々と暮らすには、地下室が最も賢い方法
です。 ３階建てが無理でも地下室ならスペースを広げられ
ます。

●快適な音環境
地下室は土が遮音材となり、また気密性が高いため防音性
に優れています。 わざわざ高額な費用をかけ、特殊な防音
工事をする地上階の音楽ルームと比較して、その防音効果と
コスト上のメリットは比べものになりません。

地下室の３大メリット地下室の３大メリット

●夏涼しく、冬暖かい
地下室は、年間を通して温度が安定し、一日の温湿度の変化も小さいという地上の部屋にはない特長があり、地上
階に比べ冷暖房エネルギーの消費が少なくて済みます。

１階/５０m2

２階/５０m2

１階/５０m2

２階/５０m2

地階/50m2

敷    地：１００m2
容積率：１００％

平成６年および平成１２年の建築基準法改正で、地下を居室利用する際の技術的基準が明確になり、
今後ますます地下空間の利用が活発化することが予想されます。
１９９５年の断熱排水パネル「ドースイライナーＴＭ」発売以来、デュポン・スタイロ(株)は「地下空間の
有効利用」をテーマにさまざまな製品・工法を開発してまいりました。
３,０００件を超す施工実績と数多く寄せられたご要望に真摯に取り組み、さらなる改良・開発に取り
組んだ答えが「地下湧水処理断熱システム」です。 ぜひ一度、ご検討ください。
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●地下空間の有効利用
断熱層が湧水処理層を兼ねるため、壁厚が薄く床高さも低くおさえることが
でき、従来工法に比べ居室空間を広げることが可能です。
●優れた結露防止効果
高い断熱性を誇る「スタイロフォームＴＭ」を使用していますので、空調・除湿設備
との併用により、優れた結露防止効果を発揮します。
●大幅な工期短縮
従来、別々に施工されていた湧水処理層と断熱層工事さらには内装下地工事を
一体化した合理化工法により、工期の短縮、建築コストの削減に寄与します。
●省エネ・環境保護
各製品の母材である「スタイロフォーム」はすべてノンフロン・ノンホルムアル
デヒド製品です。
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地下湧水処理断熱システム
湧水処理

地下湧水処理断熱システムを構成する各製品の概要地下湧水処理断熱システムを構成する各製品の概要

嵩上げ断熱 湧水処理 壁下地 二重壁 二重床

「ドレイナーパネル」は、地下室壁面の湧水
処理と結露防止を目的とした後張り用パネル
です。
従来の二重壁と同等の湧水排水性能を有し
ている上に、母材が断熱材であるため、夏場
に発生しやすい地下壁面の結露を抑制する
効果を併せもった優れた製品です。

製品名・イメージ 使用部位 概要・機能 最適規模

「ドースイライナー」は、耐圧強度に優れた
「スタイロフォーム」に湧水排水用の溝を
加工した排水パネルです。
「ドースイライナー」を敷き込み、押えコンク
リートを打設するだけで低床湧水処理層と
断熱層を一挙に形成する製品です。

「断熱防湿スタイロ　パーティクルボード」
は、「スタイロフォーム」の優れた断熱性能と
パーティクルボードの優れた強度を組み
合せることにより、防湿性に優れた乾式
二重床を形成します。

嵩上げ断熱 湧水処理 壁下地 二重壁 二重床

嵩上げ断熱 湧水処理 壁下地 二重壁 二重床

｢ドレイナーパネル　PM」はプラメンギTM

付き｢ドレイナーパネル」です。
任意の位置に横胴縁を取り付けることに
より内装下地として使用可能です。

壁

壁

床

床

戸建住宅
店舗

小・中規模物件

戸建住宅
店舗

小・中規模物件

店舗
小～大規模物件

戸建住宅
店舗

壁用断熱排水パネル

スタイロフォーム付きパーティクルボード

断熱防湿スタイロTM

    パーティクルボード

TM

面木付き壁用断熱排水パネル
TM

床用断熱排水パネル
TM

嵩上げ断熱 湧水処理 壁下地 二重壁 二重床

(東日本限定)(東日本限定)

(東日本限定)(東日本限定)
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壁用断熱排水パネル
TM 嵩上げ断熱 湧水処理 壁下地 二重壁 二重床

ウレタン吹付

パーティクルボード

コンクリート
ブロック

塗布防水

水抜きパイプ

コンクリート
ブロック

塗布防水

水抜きパイプ

コンクリートブロック二重壁工法

ブ
ロ
ッ
ク
立
ち
上
が
り
工
事

排
水
溝
防
水
工
事

ブ
ロ
ッ
ク
組
積
工
事

断
熱
工
事(

ウ
レ
タ
ン
吹
付
工
事)

内  

装  

工  

事

完     

了

作業工程の比較作業工程の比較

母材が「スタイロフォーム」
「スタイロフォーム」の極めて低い吸水性と
優れた断熱性能により室内表面の結露を抑制
します。

工期短縮・コストダウン
断熱層と二重壁を同時に構築できるので大幅
な工期短縮とコストダウンが可能です。

水切り加工

エアポケット

ジョイント形状

910
900 (働き幅) 10

1,8
20
 ・ 
2,4
20
 ・ 
2,4
95

裏面加工形状 断面形状
90010

20 140 100 140 100 140 100 140 20

90010
20 140 100 140 100 140 100 140 20

50
65

10
15

ドレイナーパネルの特長ドレイナーパネルの特長 ドレイナーパネルの製品形状ドレイナーパネルの製品形状 単位：mm

横

縦

安心の施工体制
「ドレイナーパネル」は指定工事店が施工マニュ
アルに基づいて施工する責任施工です。
｢ドレイナーパネル」はデュポン・スタイロ（株）の
認定工事店が施工する責任施工です。

ドレイナーパネル

パーティクルボード

専用ボンド

水抜きパイプ

塗布防水

専用ボンド

塗布防水

水抜きパイプ

ドレイナーパネル

※2,420mm 2,495mmは特注品です。弊社営業担当にお問い
　合わせください。

排
水
溝
防
水
工
事

ド
レ
イ
ナ
ー
パ
ネ
ル
取
付
け
工
事

内  

装  

工  

事

完     

了

ブ
ロ
ッ
ク
立
ち
上
が
り
工
事
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地下湧水処理断熱システム
湧水処理

製品規格

面木付き壁用断熱排水パネル
TM 嵩上げ断熱 湧水処理 壁下地 二重壁 二重床

ドレイナーパネル　ＰＭの特長ドレイナーパネル　ＰＭの特長
壁下地機能をプラス
｢ドレイナーパネル　PM」はプラメンギ付き
｢ドレイナーパネル」です。
任意の位置に横胴縁を取り付けることに
より内装下地として使用可能です。

安心の施工体制
｢ドレイナーパネル」はデュポン・スタイロ（株）の
認定工事店が施工する責任施工です。

プラメンギ部分

表面加工形状 断面形状

ドレイナーパネル　ＰＭの製品形状ドレイナーパネル　ＰＭの製品形状

プラメンギ(40×12)
ドレイナーパネル　ＰＭ

製品規格

単位：mm

東日本限定

20 140 100 140 100 140 100 140 20

65

10

70
40
190

40
260

40
260

900 (働き幅)

50

20 140 100 140 100 140 100 140 20

10

70
40
190

40
260

40
260

900 (働き幅)

910
900 (働き幅) 10

1,8
20
 ・ 
2,4
20
 ・ 
2,4
95

製 品 名 サイズ(mm)
厚さ × 働き幅 × 長さ

50 × 900 × 1,820・2420・2495

65 × 900 × 1,820・2420・2495

製 品 名 サイズ(mm)
厚さ × 働き幅 × 長さ 備    考

50 × 900 × 1,820・2420・2495

65 × 900 × 1,820・2420・2495
プラメンギ ３本付き

※上記寸法より長尺品をご検討の際は弊社営業までお問い合わせください。

※2,420mm 2,495mmは特注品です。弊社営業担当にお問い
　合わせください。
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ドースイライナーの特長

床用断熱排水パネル
TM 嵩上げ断熱 湧水処理 壁下地 二重壁 二重床

ドースイライナーの製品形状ドースイライナーの製品形状ドースイライナーの特長

ドースイライナーの製品規格と物性ドースイライナーの製品規格と物性

施工イメージと標準納まり施工イメージと標準納まり

ドレイナーパネル

ドースイライナー

押えコンクリート

ノロ防止テープ

強化耐圧盤
(マットスラブ)

水勾配

外周壁

押えコンクリート

内装材(別途工事)

ドレイナーパネル

ドースイライナー

ドレイナーパネル

ドースイライナー

湧水ピット湧水ピット

品番

ＤＬ-２５
ＤＬ-３０
ＤＬ-３５
ＤＬ-４０
ＤＬ-４５
ＤＬ-５０
ＤＬ-５５
ＤＬ-６０
ＤＬ-６５
ＤＬ-７５
ＤＬ-１００

サイズ
(高さ×幅×長さ)(mm)

25×910×910
30×910×910
35×910×910
40×910×910
45×910×910
50×910×910
55×910×910
60×910×910
65×910×910
75×910×910

100×910×910

吸水量
(g/100cm2)

０.０１以下

自己消火性

○

圧縮強度(※1)
(N/cm2)

８.８

単位：mm

91
0

17
75
25

910

ｈ

17
75
25

Ｔ1工法
・ドレイナーパネル
・ドースイライナー

工期短縮・コストダウン
「スタイロフォーム」の優れた断熱性能と高い耐圧性により、断熱層と湧水
処理層を同時に形成することが可能ですので、大幅な工期短縮とコスト
ダウンが期待できます。

かんたん施工
「ドースイライナー」は軽量ですので、人力だけで運搬・荷降しが可能です。
また、カッターナイフで切断・加工ができますので特別な工具・設備を必要と
しません。

工期短縮・コストダウン
「スタイロフォーム」の優れた断熱性能と高い耐圧性により、断熱層と湧水
処理層を同時に形成することが可能ですので、大幅な工期短縮とコスト
ダウンが期待できます。

かんたん施工
「ドースイライナー」は軽量ですので、人力だけで運搬・荷降しが可能です。
また、カッターナイフで切断・加工ができますので特別な工具・設備を必要と
しません。

※1：この圧縮強度は最大強度であり、
設計にあたっては、短期荷重時の安全率
は２倍(圧縮強度×１/２)、長期荷重時の
安全率は３倍(圧縮強度×１/３)として
ください。

※「ドースイライナー」に使用している
「スタイロフォーム」はＩＢグレードです。  

※上記以外の特注サイズについては、
弊社営業担当までお問い合わせくだ
さい。

※駐車場下での使用の場合は弊社営業
担当にお問い合わせください。
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地下湧水処理断熱システム
湧水処理

1,818
454.5454.5454.5454.5

1,804

45
3

43
9

60
2040

6020
40

スタイロフォームGK-Ⅱ 40 (ステープル止め)

パーティクルボード 20

表面 裏面

※パーティクルボードは
   F☆☆☆☆品を使用しています。

スタイロフォーム付きパーティクルボード
断熱防湿スタイロ　パーティクルボード

単位：mm

東日本限定

床高さ早見表(支持脚ユニットの組み合わせ)床高さ早見表(支持脚ユニットの組み合わせ)

床高さ(ｈ)

80

90

100

125

150

175

200

250

300

調整範囲

80～85
80～105
85～120
105～140
145～175
166～190
165～235
215～285
265～335

支持ボルト
(樹脂製)
35
55
70
90
130
150
150
200
250

ボード受 LC-５
(樹脂製)
○

ボード受 LC-25
(樹脂製)

○
○
○
○
○

ボード受 LC-70
(樹脂製)

○
○
○

(単位：mm)

標準納まりと施工イメージ標準納まりと施工イメージ
ドレイナーパネル　PM

断熱防湿スタイロ
パーティクルボード

Ｔ３工法

※床高さ(ｈ)は、スラブ面からパーティクルボードの
   上面までを示しています。
※許容荷重：180kg/m2 (1.8KN/m2)

パーティクルボード20mm

スタイロフォーム
ボード受(樹脂製)

支持ボルト(樹脂製)

床
高
さ
(ｈ
)

断熱防湿スタイロ　パーティクルボードの製品形状
結露防止効果＋堅牢性
「スタイロフォーム」の優れた結露防止効果と
パーティクルボードの堅牢性を兼ね備えた
画期的二重床用断熱パネルです。

安心の施工体制
｢ドレイナーパネル」はデュポン・スタイロ（株）の
認定工事店が施工する責任施工です。

フレキシビリティ
豊富な支持脚バリエーションを用意しています
ので、設計の自由度が拡がります。

嵩上げ断熱 湧水処理 壁下地 二重壁 二重床

耐水区分
「スタイロフォーム」の優れた結露防止効果と
パーティクルボード（耐水1区分）の堅牢性を
兼ね備えた二重床用断熱パネルです。

断熱防湿スタイロ　パーティクルボードの特長 断熱防湿スタイロ　パーティクルボードの製品形状断熱防湿スタイロ　パーティクルボードの特長

スタイロ
ボンド

内装材(別途工事)

ドレイナーパネル　PM

耐水際根太（樹脂製）
耐水束（樹脂製）

ビス

ボード受
支持ボルト

床スラブ

室内側
フローリング(別途工事)
捨て張り合板(F☆☆☆☆)(別途工事)

パーティクルボード20mm(F☆☆☆☆)
スタイロフォームGK-Ⅱ 40mm

防湿フィルム
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「スタイロボンド#ＥＰ-２」は、コンクリートやモルタル面に対する「スタイロフォーム」の
貼り付け施工専用接着剤として開発された２液混合型エポキシ樹脂系接着剤です。

副資材副資材

用途

性能 (平面引張り試験)

組み合わせ

スタイロフォーム         
 / コンクリート(乾燥面)

スタイロフォーム         
/ コンクリート(湿潤面)

養生温度

２３℃

５℃

２３℃

養生期間

７日
１４日
７日
１４日
７日
１４日

試験結果
破断状態

スタイロフォームの破壊
スタイロフォームの破壊
スタイロフォームの破壊
スタイロフォームの破壊
スタイロフォームの破壊
スタイロフォームの破壊

接着強さ(N/mm2 )
0.65
0.65
0.60
0.65
0.63
0.65

※本データはラボテスト時の平均値であり、保証値ではありません。

「スタイロフォーム」とコンクリートの接着、および「スタイロフォーム」同士の接着。

特長
地下室の断熱材施工時に、湧水によって湿ったコンクリート躯体面にも安定した接着性を発揮することができます。
「スタイロフォーム」を侵す成分を含んでいないため、「スタイロフォーム」の溶解による剥離が発生しません。また、主剤（灰白色）と硬化剤
（灰色）が色分けされているため、混合不足による硬化不良が起こりにくく、パテ状なので垂直面に塗布した際にも垂れることがありません。

使用方法
①下地の凹凸や段差を修正し、接着面のゴミ・さび・油等を落とし、水分は充分に乾燥させる。また、レイタンス層は充分に取り除く。
②硬化剤の袋を破り、主剤の丸缶に移す。
③混合機で十分に混合する。（この時、混合開始から３０分以内に使い切れる量を混合する）
④塗布後、すぐに貼り合わせる。
※硬化時間目安：夏季６時間、冬季４８時間    ※５℃以上で使用すること。

性状

項  目
主 成 分
外 観
比 重
容 器
配 合 比
可 使 時 間
硬 化 時 間

主   剤
エポキシ樹脂
灰白色パテ状
１．６

５kg入り丸缶

硬化剤
ポリアミドアミン
灰色パテ状
１．６

５kg入り袋
１：１

６０分(２３℃)
２４時間(２０℃)

◆スタイロボンド＃ＥＰ－２のエポキシ樹脂は、硬化後は毒性が無く、人体に対してほとんど無害ですが、硬化前のエポキシ樹脂およびその硬化剤は健康上注意を要する物質を含有して
います。また、皮膚に付着するとかぶれを起こす恐れがあります。スタイロボンド＃ＥＰ－２のお取り扱いについては、製品安全データシートをご覧いただき、下記の事項、並びに製品容器の
表示を遵守して作業を行ってください。
◆本品は２液混合型です。必ず主剤／硬化剤＝１／１で計量・混合してご使用ください。計量不備、混合不良の場合、性能不良を起こす恐れがあります。 
◆混合後は早めにご使用ください。可使時間を過ぎたものは接着不良を起こす恐れがあります。   ◆保管場所は高温多湿は避け、冷暗所に保管してください。
◆作業中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。   ◆取扱中は必要に応じ、保護眼鏡、保護手袋を着用し、直接皮膚に触れないようにしてください。

スタイロボンド＃ＥＰ-２スタイロボンド＃ＥＰ-２

断熱点検口断熱点検口

点検口と｢スタイロフォーム」の組合せにより、ドレイナーパネル用の断熱点検口として
機能します。 点検口の蓋の付け外しがケンドン式になり、従来のマグネット型のものより
固定性が向上し、同時に脱着のし易さを損ないません。

「ドレイナーパネル　ＰＭ」に使用する樹脂材は４０mm×１２mmのプラメンギを使用します。

木材(厚さ25mm)

プラメンギ(厚さ12mm)

最大引き抜き強度(N)

N釘
(φ2.5mm)

スクリュー釘
(φ2.6mm)

木ネジ
(φ4.0mm)

360 410 1010

170 340 2450

引き抜き強度試験

※最大引き抜き強度の値はラボテスト時の平均値であり、保証値ではありません。
※内装材はプラスターボードを想定しています。

プラメンギの引き抜き強度形状

プラメンギ(12mm×40mm)

ドレイナーパネル　ＰＭ

プラメンギTM(合成樹脂)プラメンギTM(合成樹脂)
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地下湧水処理断熱システム
湧水処理

項   目
単   位

熱伝導率 圧縮強さ 曲げ強さ 燃焼性 透湿係数 吸水量
W/(m・K)

(※)３秒以内に炎が消えて、残じんがなく、燃焼限界指示線を超えて燃焼しない。

ng/(㎡・s・Pa)N/cm2 g/100cm2

JIS A 9521 JIS A 9521 JIS A 9521 JIS A 9521 JIS A 9521試験法

0.028以下 20以上 25以上 合格(※) 55以下
(厚さ25mm当り) 0.01以下

N/cm2

JIS A 9521

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂAⅡ
（ＸＰＳ ３ｂA-Ⅱ）（スキン層あり）

―

断熱防湿スタイロ　パーティクルボード

TM -Ⅱ

母材｢スタイロフォーム」の物性

項   目
単   位

熱伝導率 圧縮強さ 曲げ強さ 燃焼性 透湿係数 吸水量
W/(m・K)

(※)３秒以内に炎が消えて、残じんがなく、燃焼限界指示線を超えて燃焼しない。

ng/(㎡・s・Pa)N/cm2 g/100cm2

JIS A 9521 JIS A 9521 JIS A 9521 JIS A 9521 JIS A 9521試験法

0.028以下 20以上 25以上 合格(※) 145以下
(厚さ25mm当り) 0.01以下

N/cm2

JIS A 9521

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ３種ｂA
（ＸＰＳ ３ｂA）

―

ドレイナーパネル・ドレイナーパネル　ＰＭ共通

TM-

項   目
単   位

熱伝導率 圧縮強さ 曲げ強さ 燃焼性 透湿係数 吸水量
W/(m・K)

(※)３秒以内に炎が消えて、残じんがなく、燃焼限界指示線を超えて燃焼しない。

ng/(㎡・s・Pa)N/cm2 g/100cm2

JIS A 9521 JIS A 9521 JIS A 9521 JIS A 9521 JIS A 9521試験法

0.036以下 16以上 20以上 合格(※) 145以下
(厚さ25mm当り) 0.01以下

N/cm2

JIS A 9521

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種ｂC
（ＸＰＳ 1ｂC）

―

ドースイライナー

TM

母材｢スタイロフォーム」の物性
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内装材(別途)

壁下地(別途)

スタイロボンド

ドレイナーパネル

室内側

間仕切

天井材(別途)

内装材(別途)
壁下地(別途)

ドレイナーパネル

シール

スタイロ
ボンド

室内側

梁

外周壁

ドレイナーパネル

内装材(別途)

壁下地(別途)
スタイロ
ボンド

室内側外周壁

ドレイナーパネル

壁下地(別途)

内装材(別途)

シール+バックアップ材

水抜きパイプ(建築)

スタイロ
ボンド

室内側

打込みスタイロフォーム(別途)

外周壁

床

打込みスタイロフォーム(別途)

水抜きパイプ(建築)

シール+バックアップ材
スタイロ
ボンド

ドレイナーパネル

壁下地(別途)
内装材(別途)

室内側外周壁

床

ドレイナーパネル

壁下地(別途)

内装材(別途)

押えコンクリート(建築)

ドースイライナー

水抜きパイプ(建築)

室内側外周壁

スタイロ
ボンド

室内側
エアポケット

室内側

柱

室内側

シール シール

内装材(別途)
壁下地(別途)

スタイロフォーム

スタイロボンド

ドレイナーパネル
スタイロボンド

上図は柱からの湧水を考慮していない
納まりです。

標準納まり図標準納まり図

天端の納まり 柱部の納まり(出隅・入隅)

壁部の納まり

パネル横目地 パネル縦目地

壁端部の納まり

壁-基礎部の納まり(排水溝仕様) 壁-基礎部の納まり(立上り仕様) 壁-基礎部の納まり(ドースイライナー仕様)

塗膜防水
塗膜防水

塗膜防水
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床

室内側外周壁 ドレイナーパネル　PM

壁下地(別途)
内装材(別途)

フローリング(別途)
捨て張り合板(F☆☆☆☆)(別途)
防湿フィルム
パーティクルボード(F☆☆☆☆) 20mm
スタイロフォームGK-Ⅱ 40mm

ボード受け

支持ボルト

耐水際根太

耐水束

スタイロ
ボンド

外周壁 スタイロボンド

ドレイナーパネル　PM

内装材(別途)
壁下地(別途)

ドレイナーパネル　PM
壁下地(別途)

内装材(別途)

室内側

スタイロ
ボンド

外周壁

室内側

スタイロボンド
ドレイナーパネル

シール+バックアップ材

水抜きパイプカバー
(スタイロフォーム)

水抜きパイプ(建築)

巾木コンクリート(建築)

内装材(別途)
壁下地(別途)

水抜きパイプカバー
(スタイロフォーム)

ドレイナーパネル
スタイロ
ボンド

水抜きパイプ(建築)

室内側

外周壁

床

A A'

ドレイナーパネル
スタイロボンド

水抜きパイプ(建築)

内装材(別途)
壁下地(別途)

内装材(別途)

スタイロフォーム

点検口枠点検口W

室内側

外周壁
ドレイナーパネル

スタイロボンド
水抜きパイプ(建築)

内装材(別途)

点検口枠内装材(別途)
スタイロフォーム

室内側

外周壁

地下湧水処理断熱システム
湧水処理

入隅部の納まり（ドレイナーパネル　PM） 基礎-床部の納まり（ドレイナーパネル　PM）

壁-基礎部の納まり(水抜きパイプスラブ貫通仕様) Ａ-Ａ'

点検口の納まり① 点検口の納まり②

塗膜防水
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21100

お問い合せは

2025.03

カタログ及び製品の仕様は製品の改善・品質向上のため予告なく変更される場合があります。


